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1 DOP (prestatieverklaring)

1.1  Normaal
Alle artikelen (rookkanaal en lucht) moeten worden geïnstalleerd met de bijbehorende DOP’s
De nieuwste versies van deze DOP’s zijn te vinden op de M & G-site: https://www.mg-flues.com - 
Downloadcentrum: certificeringen

1.2  EcoFlex
Voor aluminium:
0.1 (Dn 60-250) (star, enkel) (rookkanaal) T200 P1 W V1 L10 / 11/13 150 030

Voor PP:
0,8 (Dn 200), (star, enkel) (rookkanaal) T120 P1 W1 / 2030 LI E U

1.3  PowerFlex

Voor aluminium:
0.1 (Dn 60-250) (star, enkel) (rookkanaal) T200 P1 W V1 L10 / 11/13 150 030

1.4  MegaFlex

Voor aluminium:
0.1 (Dn 60-250) (star, enkel) (rookkanaal) T200 P1 W V1 L10 / 11/13 150 030



1.5  Aluminium

INSTALLATION MANUAL DEJATECH Flue and air inlet 

printdatum 16-07-19 DEJATECH    tel. + 31 77 475 2270                        Revision 1               subject to changes without prior notice 4/22   

1.5 Aluminium 

 



INSTALLATION MANUAL DEJATECH Flue and air inlet 

printdatum 16-07-19 DEJATECH    tel. + 31 77 475 2270                        Revision 1               subject to changes without prior notice 5/22   

 
 
 
 
 
 



SYSTEEM- EN PRODUCTBESCHRIJVING

ALGEMEEN

SCHOONMAKEN

Toepassing enkelwandig systeem geschikt voor afvoer van rookgassen en toevoer van verbrandingslucht voor type B en 
C toestellen.

Nominale rookgasdiameter 80,100,130,150 60, 70, 80, 100, 110, 130, 150, 180, 200, 250 80, 100, 130, 150

Hittebestendigheid  0 m2K/W

Drukval Zie nationale regelgeving of zie gegevens van de ketelfabrikant met betrekking tot maximale lengtes

Gewicht  neem contact op met de producent

materiaal / wanddikte rookgasafvoer AL / 0,7 mm AL / 1,5 mm INOX / 0,4 mm

CE-markering EN 1856-1 EN 1856-1  EN 1856-1 

 0.6  T250  P1  D  VM  L1 1070  0(40) 0.1  T200  P1  W V1  L10/11/13/150  0(30) 0.1  T250  P1  W V2  L50040 0(50)

  0.2  T250  P1  W V1  L10/11/13/150  0(40) 

DoP nr. 001-MG-Alu DoP 001-MG-Alu DoP 001-MG-RVS-DoP

Norm.  EN 1856-1 EN 1856-1 EN 1856-1

Temperatuurklasse: T maximum in 0C 250 200,250 250

Drukklasse: maximaal P1 P1 P1 

Corrosieweerstand D W W 

Windkracht Niet van toepassing, alleen binnentoepassing

Druksterkte Maximale hoogte 24 m bij gebruik van een steunbocht, onbeperkt bij gebruik van muurbeugels om de 2 m

Buigsterkte Alleen 2 m als muurbeugel wordt gebruikt per schoorsteenprofiel en elke 2 m

Gevaarlijke substanties N/A

Let op: aanvullende toepassing moet worden gecontroleerd met de fabrikant.

• Materiaal binnen opslaan.
• Controleer de componenten op mogelijke schade.
• Combineer alleen met componenten van M&G Group Members.
• Installeer volgens de nationale voorschriften.

Vul het optionele bijgevoegde schoorsteenlabel in en plaats het naast de schoorsteenaansluiting van de unit.

Verwijder vuil van buitenaf met een met water bevochtigde doek en indien nodig een klein beetje reinigingsmid-
del. We behouden ons het recht voor om drukfouten te corrigeren of technische wijzigingen aan te brengen. 
Raadpleeg bij twijfel altijd de verkoopafdeling voor advies.

Corrosieklasse VM V1 V2

afstand tot brandbaar materiaal: 40 30,40 50 
0(xx) xx in mm

 Classificatie CE-markering
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SYSTEEM- EN PRODUCTBESCHRIJVING

UK

ALGEMEEN

SCHOONMAKEN

Toepassing enkelwandig systeem geschikt voor afvoer van rookgassen en toevoer van verbrandingslucht voor type B en 
C toestellen.
 Safe PP Twinline Twinline

Hittebestendigheid  0 m2K/W

Nominale rookgasdiameter 80 60, 80, 100, 130, 150 200

Drukval Zie nationale regelgeving of zie gegevens van de ketelfabrikant met betrekking tot maximale lengtes

Gewicht  neem contact op met de producent

Materiaal / wanddikte rookgasafvoer > 2 mm > 2 mm > 3 mm

Systeemnummers en CE-markering EN 14471: 2013+A1: 2015  EN 14471: 2013+A1: 2015 EN 14471: 2013+A1: 2015 

  0.2 T120  H1 W1/2  030  LE E U

DoP nr. 001-MG-PP DoP 001-MG-PP DoP 001-MG-PP DoP

 

Corrosieklasse 1 = gas 1 = gas en 2 = olie 1 = gas en 2 = olie

Temperatuurklasse: T maximum in 0C 120 120 120

 Classificatie CE-markering

Norm.  EN 14471: 2013+A1: 2015  EN 14471: 2013+A1: 2015 EN 14471: 2013+A1: 2015

 0.2a T120  H1  W1  030  LI E U  0.1 T120  H1 W1/2  030  LI E U 0.8 T120  P1 W1/2  030  LI E U 

Corrosieweerstand W = nat W = nat W = nat

Windkracht 1 m., vanaf de laatste steun

Druksterkte Vrije verticale lengte, 2 m. Bij het aanbrengen van haakjes op elke verbinding: lengte onbeperkt.

Buigsterkte 1 m.  1 m.  1 m.

Gevaarlijke substanties N/A N/A N/A

Let op: aanvullende toepassing moet worden gecontroleerd met de fabrikant.

• Materiaal binnen opslaan.
• Controleer de componenten op mogelijke schade.
• Combineer alleen met componenten van M&G Group Members.
• Installeer volgens de nationale voorschriften.

Vul het optionele bijgevoegde schoorsteenlabel in en plaats het naast de schoorsteenaansluiting van de unit.

Verwijder vuil van buitenaf met een met water bevochtigde doek en indien nodig een klein beetje reinigingsmid-
del. We behouden ons het recht voor om drukfouten te corrigeren of technische wijzigingen aan te brengen. 
Raadpleeg bij twijfel altijd de verkoopafdeling voor advies.

afstand tot brandbaar materiaal 030 030 030 
:0(xx) xx in mm

Drukklasse: maximaal H1 = overdruk max. 5000 Pa  H1 = overdruk max. 5000 Pa P1 = overdruk max. 5000 Pa
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MARK BV
BENEDEN VERLAAT 87-89
VEENDAM (NEDERLAND)
POSTBUS 13, 9640 AA VEENDAM
TELEFOON +31(0)598 656600
FAX +31 (0)598 624584
info@mark.nl
www.mark.nl

MARK EIRE BV
COOLEA, MACROOM
CO. CORK
P12 W660 (IRELAND)
PHONE +353 (0)26 45334
FAX +353 (0)26 45383
sales@markeire.com
www.markeire.com 

MARK BELGIUM b.v.b.a.
ENERGIELAAN 12
2950 KAPELLEN 
(BELGIË/BELGIQUE)
TELEFOON +32 (0)3 6669254
info@markbelgium.be
www.markbelgium.be 

MARK DEUTSCHLAND GmbH
MAX-PLANCK-STRASSE 16
46446 EMMERICH AM RHEIN 
(DEUTSCHLAND)
TELEFON +49 (0)2822 97728-0 
TELEFAX +49 (0)2822 97728-10
info@mark.de
www.mark.de

MARK POLSKA Sp. z o.o
UL. JASNOGÓRSKA 27
42-202 CZĘSTOCHOWA (POLSKA)                                                                     
PHONE +48 34 3683443 
FAX +48 34 3683553 
info@markpolska.pl
www.markpolska.pl

MARK SRL ROMANIA
STR. BANEASA NO 8 (VIA STR. LIBERTATII)
540199 TÂRGU-MURES, JUD MURES 
(ROMANIA)
TEL/FAX +40 (0)265-266.332
office@markromania.ro
www.markromania.ro


