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AWS
Dry coolers

Enkele rij ventilatoren.
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Dry Coolers

Dry coolers met een enkele rij ventilatoren

De Mark AWS is een serie Dry Coolers met een enkele rij 
ventilatoren. Zowel de standaard versie als de versie met een laag 
geluidsniveau is beschikbaar in koelcapaciteiten van 44 kW tot 
217 kW.

De AWS Dry Coolers zijn compact en robuust. Ze zijn gemaakt 
van gegalvaniseerd staal voor zowel horizontale als verticale 
montage met behulp van de juiste kit. Voor plaatsing zijn de 
toestellen voorzien van anker- en hijspunten. 

Het chassis en de behuizing zijn volledig beschermd met een 
verflaag met een hoge corrosiebestendigheid die maximale 
weersbestendigheid biedt. De onderdelen worden stuk voor stuk 
gecoat in RAL 9002, voorafgaand aan de montage.

Mark één rijige Dry Coolers zijn uitgerust met warmtewisselaars 
met een koperen buis en aluminium vinnen. Ze zijn voorzien van 
een stalen schroefdraadaansluiting.

De ventilatoren bevatten 3-fase asynchrone externe rotormotoren 
met IP54-beschermingsniveau, klasse F-isolatie, met de 
mogelijkheid om ze in ster of delta aan te sluiten. Op deze manier 
zijn er twee werksnelheden mogelijk.

Productkenmerken 

•  Geoptimaliseerde warmtewisselaars en  

ventilatoren

•  Compact

•  Stil

•  Robuust

•  Zuinig

•  Bedraad tot op de klemmenkast
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Afmetingen

CA

B

A

D

E

AWSN serie - Ø 800 mm ventilatoren - standaard versie

Type Aantal  
ventilatoren

Opper-
vlakte

Interne 
volume

Aansluiting A B C D E Gewicht

m² dm³ Ø mm mm mm mm mm kg

AWSN-41C-044M

1

99 13

2" 1575 1660 1295 1335 1200

271

AWSN-41D-051M 132 17 283

AWSN-41E-054M 164 21 294

AWSN-42C-090M

2

197 26

3" 2775 1660 1295 1335 1200

471

AWSN-42D-102M 263 35 495

AWSN-42E-108M 329 43 518

AWSN-43C-135M

3

296 39

3" 3975 1660 1295 1335 1200

648

AWSN-43D-154M 395 52 682

AWSN-43E-163M 493 64 718

AWSN-44C-181M

4

395 52

4" 5175 1660 1295 1335 1200

854

AWSN-44D-205M 526 69 900

AWSN-44E-217M 658 87 947
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AWSB serie - Ø 800 mm ventilatoren - ventilatoren met laag geluidsniveau 

Type Aantal  
ventilatoren

Opper-
vlakte

Interne 
volume

Aansluiting A B C D E Gewicht

m² dm³ Ø mm mm mm mm mm kg

AWSB-41C-035M

1

99 13

2" 1575 1660 1295 1335 1200

266

AWSB-41D-039M 132 17 278

AWSB-41E-040M 164 21 289

AWSB-42C-070M

2

197 26

3" 2775 1660 1295 1335 1200

461

AWSB-42D-077M 263 35 484

AWSB-42E-081M 329 43 508

AWSB-43C-106M

3

296 39

3" 3975 1660 1295 1335 1200

632

AWSB-43D-117M 395 52 667

AWSB-43E-122M 493 64 702

AWSB-44C-140M

4

395 52

4" 5175 1660 1295 1335 1200

833

AWSB-44D-155M 526 69 880

AWSB-44E-162M 658 87 927

AWSN serie - Ø 910 mm ventilatoren - standaard versie

Type Aantal  
ventilatoren

Opper-
vlakte

Interne 
volume

Aansluiting A B C D E Gewicht

m² dm³ Ø mm mm mm mm mm kg

AWSN-51C-71L

1

180 24

2" 2175 1768 1747 1588 1260

404

AWSN-51D-81L 241 32 425

AWSN-51F-90L 362 48 470

AWSN-52C-142L

2

362 48

2 1/2" 3975 1768 1747 1588 1260

664

AWSN-52D-162L 482 63 708

AWSN-52F-181L 724 95 795

AWSN-53C-221L

3

543 71

3" 5775 1768 1747 1588 1260

960

AWSN-53D-251L 724 95 1024

AWSN-53F-279L 1086 143 1152

AWSN-54C-262L

4

817 94

4" 7575 1768 1747 1588 1260

1255

AWSN-54D-308L 1089 125 1335

AWSN-54F-365L 1634 188 1494

AWSN-55C-333L

5

1021 117

4" 9375 1768 1747 1588 1260

1540

AWSN-55D-391L 1361 156 1640

AWSN-55F-462L 2042 234 1838

AWSN-56F-560L 6 2450 281 4" 11175 1768 1747 1588 1260 2183
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Technische informatie

AWSN serie - Ø 800 mm ventilatoren - standaard versie

Type ˜ 400v/50 Hz Connectie ∆ ˜ 400v/50 Hz Connectie Y

Vermogen Massa-
stroom

Drukval Stroom-
verbruik

Geluids- 
niveau

Vermogen Massa-
stroom

Drukval Stroom-
verbruik

Geluids- 
niveau

kW m³/h kPa kW dB(A) kW m³/h kPa kW dB(A)

AWSN-41C-044M 44 8 23

1,94

47 37 6 16

1,21

42

AWSN-41D-051M 51 9 38 48 41 7 26 43

AWSN-41E-054M 54 9 31 50 43 7 20 44

AWSN-42C-090M 90 16 33

3,88

50 74 13 23

2,42

45

AWSN-42D-102M 102 18 34 51 82 14 23 46

AWSN-42E-108M 108 19 26 53 85 15 17 47

AWSN-43C-135M 135 24 36

5,82

52 111 19 25

3,63

46

AWSN-43D-154M 154 27 43 53 124 22 29 48

AWSN-43E-163M 163 28 37 54 129 22 24 49

AWSN-44C-181M 181 32 42

7,76

53 150 26 30

4,84

48

AWSN-44D-205M 205 36 37 54 165 29 26 49

AWSN-44E-217M 217 38 34 56 171 30 22 50

Ruimtetemperatuur = 25 °C. Wateraanvoer T = 40 °C. Waterafvoer T = 35 °C. 

AWSB serie - Ø 800 mm ventilatoren - ventilatoren met laag geluidsniveau 

Type ˜ 400v/50 Hz Connectie ∆ ˜ 400v/50 Hz Connectie Y

Vermogen Massa-
stroom

Drukval Stroom-
verbruik

Geluids- 
niveau

Vermogen Massa-
stroom

Drukval Stroom-
verbruik

Geluids- 
niveau

kW m³/h kPa kW dB(A) kW m³/h kPa kW dB(A)

AWSB-41C-035M 35 6 29 0,83 39 30 5 22 0,50 34

AWSB-41D-039M 39 7 23 0,83 40 32 6 17 0,50 35

AWSB-41E-040M 40 7 18 0,83 41 33 6 13 0,50 36

AWSB-42C-070M 70 12 31 1,66 42 60 10 24 1,00 37

AWSB-42D-077M 77 14 21 1,66 43 65 11 15 1,00 38

AWSB-42E-081M 81 14 15 1,66 44 66 12 11 1,00 39

AWSB-43C-106M 106 18 34 2,94 44 91 16 26 1,50 39

AWSB-43D-117M 117 20 26 2,49 45 98 17 19 1,50 40

AWSB-43E-122M 123 21 22 2,49 46 100 17 15 1,50 41

AWSB-44C-140M 140 24 27 3,32 45 120 21 20 2,00 40

AWSB-44D-155M 155 27 22 3,32 46 130 23 17 2,00 41

AWSB-44E-162M 162 28 20 3,32 47 133 23 14 2,00 42

Ruimtetemperatuur = 25 °C. Wateraanvoer T = 40 °C. Waterafvoer T = 35 °C.  
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AWSN serie - Ø 910 mm ventilatoren - standaard versie

Type ˜ 400v/50 Hz Connectie ∆ ˜ 400v/50 Hz Connectie Y

Vermogen Massa-
stroom

Drukval Stroom-   
verbruik

Geluids- 
niveau

Vermogen Massa-
stroom

Drukval Stroom-
verbruik

Geluids- 
niveau

kW m³/h kPa kW dB(A) kW m³/h kPa kW dB(A)

AWSN-51C-71L 71 12 20

2,48

49 59 10 14

1,57

43

AWSN-51D-81L 81 14 18 49 66 11 12 43

AWSN-51F-90L 90 16 14 49 72 12 9 44

AWSN-52C-142L 142 25 20

4,96

52 118 21 14

3,14

46

AWSN-52D-162L 162 28 19 52 132 23 13 46

AWSN-52F-181L 181 31 17 52 144 25 11 47

AWSN-53C-221L 221 38 52

7,44

53 184 32 38

4,71

48

AWSN-53D-251L 251 44 43 54 205 35 30 48

AWSN-53F-279L 279 48 32 54 223 39 21 49

AWSN-54C-262L 262 46 61

9,92

55 223 39 46

6,28

49

AWSN-54D-308L 308 53 51 55 259 45 37 49

AWSN-54F-365L 365 63 37 55 299 52 26 49

AWSN-55C-333L 333 58 114

12,4

56 283 49 86

7,85

50

AWSN-55D-391L 391 68 94 56 328 57 69 50

AWSN-55F-462L 462 80 68 56 378 66 47 50

AWSN-56F-560L 560 97 111 14,88 56 457 79 77 9,42 51

Ruimtetemperatuur = 25 °C. Wateraanvoer T = 40 °C. Waterafvoer T = 35 °C. 


