
De enige echte hydraulische 
pijpenbuigmachine van Mark

Geschiedenis
Mark is in 1945 opgericht door 

de gebroeders van der Mark 

in Veendam. Destijds onder 

de naam Ingenieurs bureau 

Gebroeders Van der Mark NV.

Sinds 1983 is Mark in handen  

van de Familie Bruinsma. 

Directeur G.J.H.A. Bruinsma 

(1944 - 2008) heeft het 

innovatieve bedrijf uitgebouwd 

tot een internationaal 

opererende organisatie.  

De Mark Holding bestaat uit 

zes bedrijven: zes verkoop- en 

servicevestigingen in Nederland, 

Duitsland, België, Ierland, Polen 

en Roemenië en twee productie 

bedrijven: één in Nederland en 

één in Ierland.

ISO 9001
De productie van de buig-

machines vindt plaats in 

Nederland en gebeurt 

uitsluitend conform de ISO 9001 

norm.  

Dat is een garantie voor kwaliteit 

en betrouwbaarheid. Samen 

met de jarenlang opgebouwde 

kennis en ervaring,  

geeft u dat de zekerheid 

die u verlangt. Bovendien 

maken we alleen gebruik van 

hoogwaardige West-Europese 

componenten en werkt het 

geautomatiseerde machinepark 

met de laatste stand van de 

techniek.  

Dat betekent een constante 

kwaliteit en een snelle levering.

 Kijk binnenin voor ons complete aanbod.

	` robuust
	` lange levensduur
	` levering in robuuste houten kist
	` opklapbaar frame met laag gewicht
	` open frame voor repeterend buigwerk
	` hand- en motorbediening
	` onderdelen en revisiesets  verkrijgbaar
	` driepoot optioneel verkrijgbaar

` MARK BENDER

 Een  onmisbaar stuk  
gereedschap voor het 
buigen van buismaterialen 
met een uitwendige 
diameter van 3/8” tot 4”. 

Mark BV is gevestigd in Veendam en bedient samen met vestigingen in 

Ierland, Duitsland, België, Polen en Roemenië heel Europa.
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Levering in 
transportkist

Draaibare driepoot
Uitneembare draaibare 
driepoot op werkhoogte.

Buigapparatuur  
bochten t/m 180°  
platijzer 
Niet voor Mark 1013, 
1023 en 1323. 

Buigmallen 90°
polyetheen beklede buizen
Extra buigmallen 90° voor 
buizen 3/8” -2” (radii 110-270 
mm).

constructiepijp
Extra buigmallen 90° voor 
pijpen 1/2”-11/4” (21.3×1.75 - 
42.5×2 mm).

vlampijp
Extra buigmallen 90° voor 
pijpen 25/21 - 76/70 mm.

Buigapparatuur 
haarspeld bochten   
gas- en stoompijp 
Niet voor Mark 1013, 1023 en 
1323.

Buigmallen 180°
gas- en stoompijp
Buigmallen voor pijpen 
3/8” - 2” (17.2 - 60.3 mm).

Mark elektro-
hydraulische  

buig machines voor-
zien van slaginstelling 
Voor seriematig buigen van 
hoeken.

Maximum capaciteit
machine:  51/1053/1353 52/2053/2353
Gaspijp  1”  11/4”
Koperen pijp  35 mm  42 mm
Stalen pijp dunwandig  30 x 1,5  35 x 1,5
Stalen pijp dikwandig  30 × 4  38 × 4
RVS pijp dunwandig  28 × 1,5  35 × 1,5
RVS pijp dikwandig  28 × 3  33,7 × 2,6
Overige pijpsoorten op aanvraag.

De MARK pijpenbuigmachine 
type 51 en 52 kan op bestaande 
11/4” respectievelijk 2” hand- en 
elektrohydraulische MARK 
buigpompen gemonteerd worden en 
geeft daardoor de mogelijkheid tot 
het buigen van dun- en dikwandige 
pijpen van zeer uiteenlopende 
materiaalsoorten tot 180°.

Standaard Accessoires Specials

Specificaties

Max. persdruk pomp 50 kN (5.000 kg) 50 kN (5.000 kg) 80 kN (8.000 kg) 80 kN (8.000 kg) 130 kN (13.000 kg) 200 kN (20.000 kg) 50 kN (5.000 kg) 80 kN (8.000 kg) 80 kN (8.000 kg) 130 kN (13.000 kg) 200 kN (20.000 kg)

Motorvermogen 1,5 kW 3~ 400V / 1,4 kW 1~ 230V 1,5 kW 3~ 400V / 1,4 kW 1~ 230V 1,5 kW 3~ 400V / 1,4 kW 1~ 230V 1,5 kW 3~ 400V / 1,4 kW 1~ 230V 1,5 kW 3~ 400V / 1,4 kW 1~ 230V

Gewicht inclusief standaarduitrusting en 
buigmallen 

kg 56 46 98 82 182 465 76 115 100 208 475

Afmeting transportkist cm 82 × 27 × 43 82 × 27 × 43 82 × 34 × 48 82 × 34 × 48 118 × 43 × 50 178 × 78 × 67 82 × 39 × 60 82 × 39 × 60 82 × 39 × 60 118 × 47 × 60 178 × 78 × 67

Gas- en stoompijp

Standaardbuigmallen bocht 90° " 3/8             1/2 3/4 1 11/4 3/8 1/2 3/4 1 11/4 3/8 1/2 3/4 1 11/4 11/2 2 3/8 1/2 3/4 1 11/4 11/2 2 3/8 1/2 3/4 1 11/4 11/2 2 21/2 3 3/8 1/2 3/4 1 11/4 11/2 2 21/2 3 4 3/8 1/2 3/4 1 11/4 3/8 1/2 3/4 1 11/4 11/2 2 3/8 1/2 3/4 1 11/4 11/2 2 3/8 1/2 3/4 1 11/4 11/2 2 21/2 3 3/8 1/2 3/4 1 11/4 11/2 2 21/2 3 4

    uitwendige diameter mm 17.2 21.3 26.9 33.7 42.4 17.2 21.3 26.9 33.7 42.4 17.2 21.3 26.9 33.7 42.4 48.3 60.3 17.2 21.3 26.9 33.7 42.4 48.3 60.3 17.2 21.3 26.9 33.7 42.4 48.3 60.3 76.1 88.9 17.2 21.3 26.9 33.7 42.4 48.3 60.3 76.1 88.9 114.3 17.2 21.3 26.9 33.7 42.4 17.2 21.3 26.9 33.7 42.4 48.3 60.3 17.2 21.3 26.9 33.7 42.4 48.3 60.3 17.2 21.3 26.9 33.7 42.4 48.3 60.3 76.1 88.9 17.2 21.3 26.9 33.7 42.4 48.3 60.3 76.1 88.9 114.3

Wanddikte DIN 2440 
(150 medium, ISO R65)

mm 2.35 2.65 2.65 3.25 3.25 2.35 2.65 2.65 3.25 3.25 2.35 2.65 2.65 3.25 3.25 3.25 3.65 2.35 2.65 2.65 3.25 3.25 3.25 3.65 2.35 2.65 2.65 3.25 3.25 3.25 3.65 3.65 4.05 2.35 2.65 2.65 3.25 3.25 3.25 3.65 3.65 4.05 4.50 2.35 2.65 2.65 3.25 3.25 2.35 2.65 2.65 3.25 3.25 3.25 3.65 2.35 2.65 2.65 3.25 3.25 3.25 3.65 2.35 2.65 2.65 3.25 3.25 3.25 3.65 3.65 4.05 2.35 2.65 2.65 3.25 3.25 3.25 3.65 3.65 4.05 4.50

Wanddikte DIN 2441
(150 heavy, ISO R65)

mm 2.9 3.25 3.25 4.05 4.05 2.9 3.25 3.25 4.05 4.05 2.9 3.25 3.25 4.05 4.05 4.05 4.50 2.9 3.25 3.25 4.05 4.05 4.05 4.50 2.9 3.25 3.25 4.05 4.05 4.05 4.50 4.50 4.85 2..9 3.25 3.25 4.05 4.05 4.05 4.50 4.50 4.85 5.40 2.9 3.25 3.25 4.05 4.05 2.9 3.25 3.25 4.05 4.05 4.05 4.50 2.9 3.25 3.25 4.05 4.05 4.05 4.50 2.9 3.25 3.25 4.05 4.05 4.05 4.50 4.50 4.85 2.9 3.25 3.25 4.05 4.05 4.05 4.50 4.50 4.85 5.40

Buigradii mm 45 50 65 100 130 45 50 65 100 130 45 50 65 100 130 150 200 45 50 65 100 130 150 200 45 50 65 100 130 150 200 320 380 45 50 65 100 130 150 200 320 380 600 45 50 65 100 130 45 50 65 100 130 150 200 45 50 65 100 130 150 200 45 50 65 100 130 150 200 320 380 45 50 65 100 130 150 200 320 380 600

Standaarduitrusting 5 buigmallen 5 buigmallen 7 buigmallen 7 buigmallen 9 buigmallen, 2 hoekmallen met  paspennen, 10 buigmallen, 4 hoekmallen, 1 strekmal, 5 buigmallen 7 buigmallen, 7 buigmallen, 9 buigmallen, 10 buigmallen, 

2 hoekmallen met paspennen 2 hoekmallen met paspennen 2 hoekmallen met pas pennen, 2 hoekmallen met pas pennen, 1 strekmal, 1 U beugel en 2 pennen voor uitstootinrichting 4” en 2 hoekmallen met paspennen 2 hoekmallen met paspennen, 2 hoekmallen met paspennen, 2 hoekmallen met paspennen, 1 strekmal, 1 4 hoekmallen met paspennen, 

1 U beugel av 1 U beugel 1 strekmal, 1 U beugel 1 strekmal, 1 U beugel 1 verlengplunjer 2 verlengplunjers 1 U beugel 1 strekmal, 1 U beugel 1 strekmal, 1 U beugel U beugel en 1 verlengplunjer 1 strekmal en 2 verlengplunjers

Accessoires

Extra buigmallen bocht 180° " - - 3/8 1/2 3/4 1 11/4 11/2 2 3/8 1/2 3/4 1 11/4 11/2 2 3/8 1/2 3/4 1 11/4 11/2 2 3/8 1/2 3/4 1 11/4 11/2 2 - 3/8 1/2 3/4 1 11/4 11/2 2 3/8 1/2 3/4 1 11/4 11/2 2 3/8 1/2 3/4 1 11/4 11/2 2 3/8 1/2 3/4 1 11/4 11/2 2

  voor gas- en stoompijp mm 17.2 21.3 26.9 33.7 42.4 48.3 60.3 17.2 21.3 26.9 33.7 42.4 48.3 60.3 17.2 21.3 26.9 33.7 42.4 48.3 60.3 17.2 21.3 26.9 33.7 42.4 48.3 60.3 - 17.2 21.3 26.9 33.7 42.4 48.3 60.3 17.2 21.3 26.9 33.7 42.4 48.3 60.3 17.2 21.3 26.9 33.7 42.4 48.3 60.3 17.2 21.3 26.9 33.7 42.4 48.3 60.3

Buigradii (mm) mm - - 130 130 130 130 130 140 190 130 130 130 130 130 140 190 130 130 130 130 130 140 190 130 130 130 130 130 140 190 - 130 130 130 130 130 140 190 130 130 130 130 130 140 190 130 130 130 130 130 140 190 130 130 130 130 130 140 190

Hulpapparatuur haarspeldbocht tot 180° - - Toepassing mogelijk Toepassing mogelijk Toepassing mogelijk - - Toepassing mogelijk Toepassing mogelijk Toepassing mogelijk Toepassing mogelijk

Vlampijp

Extra buigmallen bocht 90° mm 25/21  30/26 25/21  30/26 25/21 30/26 32/28 38/33 44.5/40 48.3/43.1 51/46 25/21 30/26 32/28 38/33 44.5/40 48.3/43.1 51/46 25/21 30/26 32/28 38/33 44.5/40 48.3/43.1 25/21 30/26 32/28 38/33 44.5/40 48.3/43.1 25/21 30/26 25/21 30/26 32/28 38/33 44.5/40 48.3/43.1 51/46 25/21 30/26 32/28 38/33 44.5/40 48.3/43.1 51/46 25/21 30/26 32/28 38/33 44.5/40 48.3/43.1 51/46 25/21 30/26 32/28 38/33 44.5/40 48.3/43.1

Buigradii mm 115  140 115  140 115 140 140 170 190 220 220 115 140 140 170 190 220 220 115 140 140 170 190 220 115 140 140 170 190 220 115 140 115 140 140 170 190 220 220 115 140 140 170 190 220 220 115 140 140 170 190 220 220 115 140 140 170 190 220

51/46 57/51.5 60.3/54.5 63.5/57.5 70/64 76/70 51/46 57/51.5 60.3/54.5 63.5/57.5 70/64 76/70 51/46 57/51.5 60.3/54.5 63.5/57.5 70/64 76/70

220 250 270 270 315 420 220 250 270 270 315 420 220 250 270 270 315 420

Polyetheen beklede buizen P21 P25 P31 P38 P21 P25 P31 P38 P21 P25 P31 P38 P46 P52 P21 P25 P31 P38 P46 P52 P21 P25 P31 P38 P46 P52 P65 P21  P25  P31  P38  P46  P52 P65 P21 P25 P31  P38 P21 P25 P31  P38  P46  P52 P21  P25  P31  P38  P46  P52 P21  P25  P31  P38  P46  P52  P65 P21 P25 P31 P38 P46 P52 P65

Extra buigmallen bocht 90° " 3/8 1/2 3/4 1 3/8 1/2 3/4 1 3/8  1/2  3/4 1 11/4 11/2 3/8  1/2  3/4 1 11/4 11/2 3/8  1/2  3/4  1  11/4  11/2 2 3/8  1/2  3/4  1  11/4  11/2 2 3/8  1/2  3/4  1 3/8  1/2  3/4  1  11/4  11/2 3/8 1/2  3/4  1  11/4  11/2 3/8  1/2  3/4  1  11/4  11/2  2 3/8 1/2 3/4 1 11/4 11/2 2

Buigradii mm 110 110 137 140 110 110 137 140 110 110 137 140 170 220 110 110 137 140 170 220 110  110 137 140 170 220  270 110  110  137  140  170  220  270 110  110 137  140 110  110  137  140  170  220 110  110  137  140  170  220 mm 110  110  137  140  170  220  270 110 110 137 140 170 220 270

Constructiepijp

Extra buigmallen bocht 90° " 1/2 3/4 1/2 3/4 1/2 3/4 1 11/4 1/2  3/4  1  11/4 1/2  3/4  1  11/4 1/2 3/4 1 11/4 1/2 3/4 1/2 3/4 1 11/4 1/2 3/4 1 11/4 1/2 3/4 1 11/4 1/2 3/4 1 11/4

Uitwendige diam./materiaal-dikte mm 21.3×1.75 26.9×1.75 21.3×1.75 26.9×1.75 21.3×1.75 26.9×1.75 33.7×2.00 42.5×2.00 21.3×1.75 / 26.9×1.75 / 33.7×2 / 42.5×2.00 21.3×1.75 / 26.9×1.75 / 33.7×2 / 42.4×2.00 21.3×1.75 26.9×1.75 33.7×2.00 42.4×2.00 21.3×1.75 26.9×1.75 21.3×1.75 26.9×1.75 33.7×2.00 42.5×2.00 21.3×1.75 26.9×1.75 33.7×2.00 42.5×2.00 21.3×1.75 26.9×1.75 33.7×2.00 42.5×2.00 21.3×1.75 26.9×1.75 33.7×2.00 42.4×2

Buigradii mm 110 137 110 137 110 137 190 220 110  137  190  220 110  137  190  220 110 137 190 220 110 137 110 137 190 220 110 137 190 220 110 137 190 220 110 137 190 220

Platijzer 8 × 40 mm

Extra buigmallen bocht tot 180° 
binnendiameter

mm - - 120 140 160 180 200 220 240 260 120 140 160 180 200 220 240 260 120 140 160 180 200 220 240 260 120 140 160 180 200 220 240 260 120 140 160 180 200 220 240 260 120 140 160 180 200 220 240 260 120 140 160 180 200 220 240 260 120 140 160 180 200 220 240 260

Buigapparatuur bochten t/m 180° - - Toepassing mogelijk Toepassing mogelijk Toepassing mogelijk - - Toepassing mogelijk Toepassing mogelijk Toepassing mogelijk -

Draaibare driepoot Toepassing mogelijk Toepassing mogelijk Toepassing mogelijk Toepassing mogelijk Toepassing mogelijk - Toepassing mogelijk Toepassing mogelijk Toepassing mogelijk Toepassing mogelijk -

Mark 1023 hand-hydraulisch
met open buigframe

Mark 1013 hand-hydraulisch
met opklapbaar buigframe

Mark 2023 hand-hydraulisch
met open buigframe

Mark 2013 hand-hydraulisch
met opklapbaar buigframe

Mark 3013 hand-hydraulisch
met opklapbaar buigframe

Mark 4013 hand-hydraulisch
met opklapbaar buigframe

Mark 1323 electro-hydraulisch
met open buigframe

Mark 2323 electro-hydraulisch
met open buigframe

Mark 2313 electro-hydraulisch
met opklapbaar buigframe

Mark 3313 electro-hydraulisch
met opklapbaar buigframe

Mark 4313 electro- hydraulisch 
met opklapbaar buigframe


